
Über uns
LEITWIND, eine Marke des in Südtirol ansässigen 
Unternehmens LEITNER AG, ist der einzige italienische 
Hersteller von Windkraftanlage im Megawatt-Bereich. 
LEITWIND entwickelt, produziert und installiert 
Windturbinen mit der patentierten DirectDrive-
Technologie (Direktantrieb mit Synchron-
Generator und Permanentmagneten) im 
Megawatt-Bereich (250 kW - 3.000 kW). 
LEITWIND hat weltweit mehr als 400 
Windturbinen installiert.

LEITNER AG / SPA

Brennerstraße 34
39049 Sterzing, Südtirol, Italien
danilo.petricio@leitwind.com

leitwind.com



HYBRID SYSTEM

WINDKRAFTANLAGE 
LTW42 250 KW

PHOTOVOLTAIKANLAGE 
750 KW

Merkmale Direktantriebstechnologie, 
Gesamthöhe unter 50 Meter Benötigte Fläche ca. 5000 m²

Geschätzte jährliche 
Produktion 750 MWh* 680 MWh

Netzanschluss Ein einziger, gemeinsamer, Anschlusspunkt

SUCHEN SIE NACH EINER 
LÖSUNG FÜR KONSTANTE 
STROMPRODUKTION 
AUS ERNEUERBAREN 
ENERGIEQUELLEN?

LEITWIND LTW42 250 KW 
EIGENSCHAFTEN:

•	 Speziell für den deutschen Markt entwickelt

•	 Gesamthöhe unter 50 Meter

•	 Vereinfachtes Genehmigungsverfahren

•	 Kurze Installationszeit

•	 Geringe visuelle Auswirkungen

•	 Ideal für Gebiete mit Windklassen bis S 

Im Bereich erneuerbarer Energien ist allgemein bekannt, dass die 
Kombination von Photovoltaik- und Windenergieanlagen eine effiziente 
technische Lösung darstellt, um eine kontinuierliche Stromversorgung 
rund um die Uhr zu gewährleisten und zugleich eine gleichmäßigere 
Energieproduktion über das gesamte Jahr zu erreichen. 

Darüber hinaus kann die LTW42 250 kW Windkraftanlage gemäß 
dem Gesetz “Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023 / § 39n 
Innovationsausschreibungen” Teil eines Hybridsystems mit bestimmten 
Eigenschaften sein und an den öffentlichen “Innovationsausschreibungen” 
teilnehmen. 	 	

PHOTOVOLTAIK-WIND-KOMBINATIONEN BIETEN ZAHLREICHE VORTEILE:

•	 Höhere Energieerzeugung, daher höhere Rentabilität

•	 Verbesserte Netzstabilität

•	 Stabilere Energieproduktion über das Jahr hinweg

•	 Hybrid-Wirkleistungs-/Blindleistungsregler

•	 Externe Wirkleistungs-/Blindleistungsregelung

FALLSTUDIE 
HYBRID SYSTEM 
PHOTOVOLTAIK+WINDKRAFT

REFERENZEN LISTE

KETZIN, BRANDENBURG, DEUTSCHLAND

STEINFELD, NIEDERSACHSEN, DEUTSCHLAND

*durchschnittliche Windgeschwindigkeit von 6 m/s


