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Soluzioni complete per la fornitura di attrezzatura 
elettromeccanica per centrali idroelettriche

Impianti a fune per il trasporto 
di persone in montagna e in città

Battipista e veicoli cingolati multiuso 
per tutti i tipi di piste e terreni

Soluzioni complete per l’innevamento 
tecnico completamente automatizzato

Sistemi a fune per il 
trasporto di materiali

We 
move 
people.

Impianti a fune per il trasporto 
di persone in montagna e in città

LEITWIND è un marchio del gruppo High Technology Industries (HTI), di cui fanno parte anche LEITNER, POMA 
e BARTHOLET (impianti a fune per il trasporto di persone), PRINOTH (battipista e veicoli cingolati), DEMACLENKO 
(impianti di innevamento) e AGUDIO (sistemi per il trasporto di materiali). Il gruppo di aziende si è affermato come 
unico fornitore al mondo di tecnologie complete dedicate agli sport invernali, permettendo ai clienti di beneficiare 
di un know-how completo e di un’esperienza intersettoriale sotto tutti gli aspetti spaziando dagli impianti a fune, ai 
battipista, dai sistemi di innevamento agli impianti eolici.

Impianti a fune per il trasporto 
di persone in montagna e in città

Impianti eolici di classe 
Megawatt senza riduttore
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L’energia eolica può rivelarsi la chiave per il raggiungimento dell’indipendenza 
energetica nel turismo montano nel massimo rispetto del clima e della natura 
circostante. Sono sempre di più i turisti attenti ai temi della sostenibilità e della 
responsabilità ambientale e la tecnologia eolica offre molte soluzioni interessanti 
in questo senso. Ad esempio, è possibile produrre energia pulita direttamente 
in loco, nell’esatto momento in cui ve ne è bisogno, come per i sistemi di inne-
vamento durante le ore notturne. Inoltre, grazie alle infrastrutture già esistenti, i 
dintorni dei comprensori sciistici offrono condizioni ottimali per sfruttare appie-
no le potenzialità dell'energia eolica ad altitudini favorevoli. Il design modulare 
e compatto semplifica notevolmente il trasporto e l’installazione e, grazie all’in-
gombro ridotto degli aerogeneratori, il paesaggio montano non viene alterato. 
L’impianto eolico consente di produrre l’elettricità necessaria per gli impianti di 
risalita, i sistemi di innevamento, le strutture ricettive e i servizi di ristorazione in 
modo estremamente silenzioso ed efficiente, grazie al generatore DirectDrive. 
Questo non solo rende l'eolico una fonte di energia apprezzata a livello sociale, 
ma contribuisce anche in modo decisivo ad una migliore pianificazione e otti-
mizzazione dei costi in tempi caratterizzati da forti rincari.

L’eolico nei 
comprensori 
sciistici

Energia verde e sostenibile

Indipendenza energetica

Autoconsumo

Utilizzo dell’infrastruttura già esistente

Riduzione della congestione della rete e dei picchi di carico

Sfruttamento razionale delle superfici

Basse emissioni sonore grazie al generatore DirectDrive

Calcolo a lungo termine dei costi energetici e riduzione  
delle tariffe elettriche

Disponibilità tecnica media del 97%

Marketing (USP)

VANTAGGI DERIVANTI DALL’INSTALLAZIONE 
DI TURBINE EOLICHE NEI COMPRENSORI SCIISTICI
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Ideale per l’autoconsumo

Bassa velocità di avviamento, produzione di corrente 
anche con vento scarso

Installazione semplice e rapida grazie al design 
modulare e all’altezza ridotta

Integrazione ideale del fotovoltaico o degli impianti 
idroelettrici

Alimentazione delle reti a bassa e media tensione

Si inserisce bene nel paesaggio

Procedura di autorizzazione semplificata

Manutenzione 1 volta all'anno

Il modello LTW42 è il più piccolo aerogeneratore della gamma 
LEITWIND. Questa turbina eolica offre una soluzione ottimale 
per la generazione di energia elettrica sostenibile da immet-
tere nelle reti a bassa e media tensione o per l’autoconsumo. 
Grazie all’altezza ridotta e al design modulare, l’impianto è 
facile da installare e si integra bene nel paesaggio. L'utiliz-
zo del modello LTW42 è finalizzato principalmente all’utilizzo 
dell’ energia direttamente nel luogo in cui viene generata. In 
questo modo è possibile coprire fino al 100% dell’elettricità 
necessaria con energia eolica locale, compiendo il passo de-
cisivo verso l’autosufficienza energetica.

LTW42

CARATTERISTICHE
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Ideale per regioni con forte vento

Installazione semplificata grazie al design modulare 
e compatto

L’impianto eolico LEITWIND più diffuso nel mondo

Un unico impianto può coprire fino a 1/3 del 
fabbisogno energetico

Adatto per la vendita di energia da parte delle 
comunità energetiche

Fonte di reddito aggiuntiva

Il modello LTW80 è uno degli impianti eolici più affidabili esi-
stenti sul mercato. L’aerogeneratore è stato appositamente 
sviluppato per gestire la produzione di energia anche in aree 
caratterizzate da ventosità molto forti. Dal 2020, è stata rea-
lizzata una nuova versione dell’LTW80 in grado di resistere a 
velocità del vento estreme, fino a 250 km/h. Questo modello 
è adatto sia all’autoconsumo che all’immissione dell’energia 
nella rete elettrica, diventando un’ulteriore risorsa per i com-
prensori sciistici.

LTW80

CARATTERISTICHE
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Ideale per regioni con vento basso o medio 

Prestazioni eccellenti grazie all’ampio diametro 
del rotore 

Installazione semplificata grazie al design 
modulare e compatto 

Un unico impianto può coprire fino a 1/3 del 
fabbisogno energetico 

Adatto per la vendita di energia da parte delle 
comunità energetiche 

Fonte di reddito aggiuntiva

Il modello LTW90 è stato sviluppato appositamente per regio-
ni caratterizzate da ventosità medio basse. Grazie all’ampia 
superficie del rotore, viene garantita una notevole produzione 
di energia elettrica fino alla classe di vento IIIA+. Il modello è 
adatto sia all’autoconsumo che all’immissione nella rete elettri-
ca, diventando un’ulteriore risorsa per i comprensori sciistici.

LTW90

CARATTERISTICHE
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21 m
28 m

45 m
80 m

LTW42 LTW80 LTW90

D: 42 m
HH: 28/39 m

D: 80 m
HH: 65/80 m

D: 80 m
HH: 65/80 m

D: 42 m
HH: 39 m

D: 90 m
HH: 65/80 m

D: 90 m
HH: 65/80 m

D = diametro / HH = altezza del mozzo
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5.034

MWh/y
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3.087
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5.175
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–

–

MWh/y

2.194

2.749

3.283

3.781

4.238

4.650

5.020

–

–

250 kW 500 kW 1,5 MW 1,5 MW1 MW 1 MW

LTW42Supporto per funiviaPersona LTW80 LTW90

CONSUMO DI UN TIPICO 
COMPRENSORIO SCIISTICO

CASE STUDY

COMPRENSORIO SCIISTICO 
6 x cabinovie GD10 
3 x seggiovie CD6C 

200 generatori di neve 
1 x HUSKY eMOTION 

CONSUMO
735 MWh/anno x 6
546 MWh/anno x 3

200 x 24 kW x 200 h
65 kWh x 3 h x 30 giorni x 5 mesi

CONSUMO TOTALE 
4.410 MWh/anno
1.638 MWh/anno
960 MWh/anno
29 MWh/anno

IL CONSUMO TOTALE corrisponde a 7.044 MWh/anno:

LTW90 1,0 MW (3.781 MWh/anno) = ca. il 50 % del consumo totale di energi
Consumo totale di 3 GD10 + 1 CD6C + 200 GENERATORE DI NEVE + 1 HUSKY eMOTION 

LTW80 1,65 MW (3.839 MWh/anno) = ca. il 50 % del consumo totale di energia
Consumo totale di 3 GD10 + 3 CD6C + 1 HUSKY eMOTION

LTW42 250 kW (750 MWh/anno) = ca. il 10 % del consumo totale di energia 
Consumo totale di 1 GD10 + 1 HUSKY eMOTION
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DIRECTDRIVE

La storia di successo di LEITWIND è iniziata da una competenza fondamentale del gruppo HTI: la realizzazione di 
funivie. Grazie al trasferimento del motore a presa diretta (DirectDrive) dalla tecnologia funiviaria alle turbine eoliche, 
è stato creato un plus di prestazioni altamente efficiente in termini di funzionalità e rendimento. Il DirectDrive svilup-
pato in-house è l’unico sistema di azionamento per funivie esistente in grado di funzionare senza riduttore di velocità. 
L’innovativo generatore sincrono con magneti permanenti, brevettato, offre vantaggi sorprendenti:

•	 Grado di efficienza ottimale in tutti i punti 
	 di funzionamento
•	 Più semplice nella costruzione
•	 Minore necessità di manutenzione
•	 Più affidabile e quindi più redditizio

•	 Riduce il numero di parti rotanti
•	 Riduce le perdite meccaniche ed elettriche
•	 Riduce i tempi di inattività e gli interventi 
	 di manutenzione
•	 Aumenta la disponibilità e la produttività

Il generatore sincrono multipolare a magneti permanenti 
permette di ottenere il massimo dalla forza del vento. Tutto 
ciò che viene generato dal processo di induzione si tra-
sforma in energia. L’uso di magneti permanenti in com-
binazione a convertitori sempre più efficienti consente 
un’eccellente resa energetica. 

Questo assicura ai generatori LEITWIND notevoli vantaggi, 
soprattutto in condizioni di carico parziale. 

Turbina eolica per massimizzare l’efficienza

Tecnologia
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CONSUMO ENERGETICO 
CABINOVIA (GD10)

POTENZA LTW42 – 250 kW 
(produzione annua di energia)

Capacità media di trasporto: 2.000 P/h 

Dislivello medio: 280 m 

Lunghezza: 1.300 m 

Potenza elettrica media: 350 kW 
(con veicoli caricati al 50%) 

Stagione invernale: 1.000 h 

Stagione invernale ed estiva: 2.100 h 

Consumo in inverno: 350.000 kWh 

Consumo invernale ed estivo: 735.000 kWh

4.5 m/s

5.0 m/s

5.5 m/s

6.0 m/s

6.5 m/s

7.0 m/s

7.5 m/s

GAEP

492 MWh

622 MWh

750 MWh

872 MWh

995 MWh

1.088 MWh

1.181 MWh

Velocità media 
del vento

* GAEP: Gross Annual Energy Production

CASE STUDY
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CONSUMO ENERGETICO 
SEGGIOVIA (CD6C)

POTENZA LTW42 – 250 kW 
(produzione annua di energia)

 Capacità media di trasporto: 2.200 P/h 

Dislivello medio: 200 m 

Lunghezza: 850 m 

Potenza elettrica media: 260 kW 
(con veicoli caricati al 50%) 

Stagione invernale: 1.000 h 
	  
Stagione estiva: 2.100 h 

Consumo in inverno: 260.000 kWh 

Consumo invernale ed estivo: 546.000 kWh

4.5 m/s

5.0 m/s

5.5 m/s

6.0 m/s

6.5 m/s

7.0 m/s

7.5 m/s

GAEP

492 MWh

622 MWh

750 MWh

872 MWh

995 MWh

1.088 MWh

1.181 MWh

Velocità media 
del vento

* GAEP: Gross Annual Energy Production

CASE STUDY



PAGINA 20 / 21

POTENZA LTW42 – 250 kW 
(produzione annua di energia)

4.5 m/s

5.0 m/s

5.5 m/s

6.0 m/s

6.5 m/s

7.0 m/s

7.5 m/s

GAEP

492 MWh

622 MWh

750 MWh

872 MWh

995 MWh

1.088 MWh

1.181 MWh

Velocità media 
del vento

* GAEP: Gross Annual Energy Production

CONSUMO ENERGETICO 
HUSKY eMOTION

Tempo di funzionamento: fino a 3 ore 

Potenza di carica (kW): fino a 22 (CA), fino a 100 (CC) 

HUSKY eMOTION in uso / comprensorio sciistico: 1 

Consumo medio di energia/ora di lavoro: 65 kWh 

Consumo medio di elettricità nella stagione invernale: 29 MWh

CASE STUDY
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POTENZA LTW42 – 250 kW 
(produzione annua di energia)

4.5 m/s

5.0 m/s

5.5 m/s

6.0 m/s

6.5 m/s

7.0 m/s

7.5 m/s

GAEP

492 MWh

622 MWh

750 MWh

872 MWh

995 MWh

1.088 MWh

1.181 MWh

Velocità media 
del vento

* GAEP: Gross Annual Energy Production

CONSUMO ENERGETICO 
TITAN 4.0

Lunghezza media delle piste: 4.400 m

Distanza media tra i generatori di neve: 200 m

Ore di lavoro medie per stagione invernale: 200 ore

Numero totale di generatori di neve DemacLenko considerati: 200

Consumo medio dei generatori di neve: 24 kWh

Consumo energetico medio nella stagione invernale: 960 MWh

CASE STUDY



SALES

ITALY
Paola Oldani: paola.oldani@leitwind.com

 
GERMANY
Danilo Petricio: danilo.petricio@leitwind.com

 
AUSTRIA AND SWITZERLAND
Iwan Planatscher: iwan.planatscher@leitwind.com

 
TURKEY
Can Guven: can.guven@leitwind.com

 
FRANCE
Denis Baud-Lavigne: denis.baud-lavigne@poma.net

 
REST OF EUROPE
sales@leitwind.com

HEADQUARTER 

ITALY - LEITNER SPA
Brennerstraße 34 

I-39049 Sterzing (BZ)

T: +39 0472 722 111 

info@leitwind.com 

sales@leitwind.com

FACILITIES

ITALY - LEITNER SPA
Via Gabriel Leitner, 1 

I-39049 Sterzing (BZ)

ITALY - LEITNER SPA
Handwerkerzone Ost 8,  

I-39040 Gasteig, Ratschings (BZ)

 

ITALY - LEITWIND SERVICE S.R.L. 
Zona Industriale, Calaggio nr. 6 

I-83046 Lacedonia (AV)

 
AUSTRIA - LEITNER GMBH
Michael-Seeber-Str. 1

A-6410 Telfs

FRANCE - POMA LEITWIND
396 Routes des Chênes, ZAC de Terre Neuve

F-73200 Gilly-sur-Isère

INDIA - WINOMECHANIC PRIVATE LIMITED
D-17, Sipcot Industrial Complex

Gummidipoondi – 601 201

Thiruvallur Dist., 

Tamil Nadu

leitwind.com


