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We 
move 
people.

Seilgezogene Personentransportsysteme
für den Einsatz am Berg und in der Stadt

LEITWIND ist Teil der Unternehmensgruppe High Technology Industries (HTI), unter deren Dach auch die Marken 
LEITNER, POMA und BARTHOLET (seilgezogene Personentransportsysteme), PRINOTH (Pisten- und Ketten-Nutz-
fahrzeuge), DEMACLENKO (Beschneiungsanlagen) und AGUDIO (Materialseilbahnen) vereint sind.
Die Unternehmensgruppe hat sich als weltweit einziger Komplettanbieter von Wintersporttechnologien etabliert. Die 
Kunden profitieren somit vom umfassenden Know-how und der gebündelten Kompetenz rund um Seilförderanlagen, 
Pistenfahrzeuge, Beschneiungsanlagen und Windkraftanlagen.

Seilgezogene Personentransportsysteme
für den Einsatz am Berg und in der Stadt

Pistenfahrzeuge und Kettennutzfahrzeuge 
für alle Pisten und Geländesituationen

Seilgezogene Personentransportsysteme
für den Einsatz am Berg und in der Stadt

Komplettlösungen zur vollautomatischen 
technischen Beschneiung

Seilgezogene Systeme für 
den Materialtransport

Komplettlösungen für die elektromechanische 
Ausrüstung von Wasserkraftwerken

Getriebelose Windkraftanlagen 
der Megawattklasse
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Die Windenergie kann auch im alpinen Tourismus zum Motor für Energieun-
abhängigkeit und Klimafreundlichkeit werden. Dort, wo Gäste immer intensi-
ver auf nachhaltige Angebote und hohe Glaubwürdigkeit setzen, punktet die 
Technologie mit vielen Vorteilen. So kann saubere Energie vor Ort und genau 
dann produziert werden, wenn sie auch tatsächlich benötigt wird – wie etwa 
in den Nachtstunden für die Beschneiung. Zudem bietet die Umgebung von 
Skigebieten aufgrund der bereits vorhandenen Infrastruktur optimale Bedin-
gungen, um die Stärken der Windkraft in den für sie optimalen Höhenlagen 
voll auszuspielen. Hinzu kommt, dass sich durch die modulare und kompakte 
Bauweise der Transport und die Installation deutlich vereinfacht haben. Dank 
des geringen Flächenbedarfs schützt Windenergie das Landschaftsbild und 
trägt im sensiblen alpinen Umfeld dazu bei, den für Seilbahnanlagen, Be-
schneiung, Hotellerie und Gastronomie benötigten Strom platzsparend und 
dank DirectDrive Generator besonders geräuscharm und effizient herzustel-
len. Damit wird die Windenergie nicht nur zu einer Produktionsform mit hoher 
gesellschaftlicher Akzeptanz und zugleich positiver Aufmerksamkeit, sondern 
leistet in Zeiten steigender Preise einen entscheidenden Beitrag für bessere 
Planbarkeit und umfassende Kostenoptimierung.

Windkraft 
in Skigebieten

Grüne, nachhaltige Energie

Energieunabhängigkeit

Eigenverbrauch

Nutzung der bereits vorhandenen Infrastruktur

Verringerung der Netzüberlastung und der Spitzenlasten

Punktueller Flächenbedarf

Geringe Geräuschemissionen durch DirectDrive Generator

Langfristig kalkulierbare Energiekosten und reduzierte Netzgebühren

Mittlere technische Verfügbarkeit von 97%

Marketing (USP)

VORTEILE FÜR ANLAGEN IN DER NÄHE ZU SEILBAHNEN 



SEITE 06 / 07

Ideal für den Eigenverbrauch

Geringe Anlaufgeschwindigkeit, Strom wird auch 
bei wenig Wind produziert

Einfache und kurze Installation dank modularer 
Bauweise sowie geringer Höhe

Ideale Ergänzung zu Photovoltaik- oder 
Wasserkraftanlagen

Einspeisung in Nieder- und Mittelspannungsnetze

Homogen ins Landschaftsbild integrierbar

Vereinfachtes Genehmigungsverfahren

Wartung 1x jährlich

Die LTW42 ist die kleinste Windkraftanlage im LEITWIND-
Portfolio. Dieser Anlagentyp bietet eine optimale Lösung für 
eine nachhaltige und kostengünstige Stromerzeugung für die 
Einspeisung in Nieder- und Mittelspannungsnetze bzw. für 
den Eigenverbrauch. Dank der geringen Gesamthöhe und 
modularen Bauweise ist die Anlage einfach zu installieren, 
lässt sich gut in das jeweilige Landschaftsbild integrieren. 
Der Einsatz der LTW42 zielt vor allem auf die Nutzung der 
gewonnenen Energie am Erzeugungsort ab. Dies ermöglicht 
eine Deckung von bis zu 100% des benötigten Stroms mit 
grünem, vor Ort hergestelltem Windstrom und kann somit 
der finale Schritt zur Energie-Autarkie sein.

LTW42

MERKMALE
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Ideal für Gegenden mit hohem Windaufkommen

Vereinfachte Installation durch modulare und 
kompakte Bauweise

Die weltweit am häufigsten installierte Windkraftanlage 
von LEITWIND

Einzelanlage kann bis zu 1/3 des Energiebedarfs 
abdecken

Geeignet für die Einspeisung in Energiegemeinschaften

Zusätzliche Einnahmequelle

Das Modell LTW80 ist eine der zuverlässigsten Windkraft-
anlagen auf dem Markt. Die Anlage wurde entwickelt, um 
auch in Gegenden mit starkem Windaufkommen eine mög-
lichst hohe Energieproduktion sicherzustellen. Seit 2020 
hält eine neu entwickelte Version der LTW80 extremen 
Windgeschwindigkeiten bis zu 250 km/h stand. Das Modell 
eignet sich sowohl für den Eigenbedarf als auch für die Ein-
speisung ins Stromnetz und kann damit für Skigebiete zu 
einer zusätzlichen Einnahmequelle werden.

LTW80

MERKMALE
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Ideal für Gegenden mit geringem oder mittlerem 
Windaufkommen

Hervorragende Leistung dank des großen 
Rotordurchmessers

Vereinfachte Installation durch modulare und 
kompakte Bauweise

Einzelanlage kann bis zu 1/3 des Energiebedarfs 
abdecken

Geeignet für die Einspeisung in Energiegemeinschaften

Zusätzliche Einnahmequelle

Die Windkraftanlage LTW90 wurde eigens für Gegenden 
mit geringem Windaufkommen entwickelt. Dank ihrer gro-
ßen Rotorfläche garantiert sie eine beachtliche Produktion 
von elektrischer Energie und ist perfekt geeignet bis zur 
Windklasse IIIA+. Das Modell eignet sich sowohl für den 
Eigenbedarf als auch für die Einspeisung ins Stromnetz und 
kann damit für Skigebiete zu einer zusätzlichen Einnahme-
quelle werden.

LTW90

MERKMALE
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21 m
28 m

45 m
80 m

LTW42 LTW80 LTW90

D: 42 m
HH: 28/39 m

D: 80 m
HH: 65/80 m

D: 80 m
HH: 65/80 m

D: 42 m
HH: 39 m

D: 90 m
HH: 65/80 m

D: 90 m
HH: 65/80 m
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250 kW 500 kW 1,5 MW 1,5 MW1 MW 1 MW

LTW42SeilbahnstützeMensch LTW80 LTW90

VERBRAUCH EINES 
TYPISCHEN SKIGEBIETS

FALLSTUDIE

SKIGEBIET 
6 x GD10 Kabinenbahnen
3 x CD6C Sesselbahnen

200 Schneeerzeuger
1 x HUSKY eMOTION

VERBRAUCH
735 MWh/Jahr x 6
546 MWh/Jahr x 3

200 x 24 kW x 200 h
65 kWh x 3 h x 30 Tage x 5 Monate

GESAMTVERBRAUCH 
4.410 MWh/Jahr
1.638 MWh/Jahr
960 MWh/Jahr
29 MWh/Jahr

GESAMTVERBRAUCH 7.044 MWh/Jahr entspricht:

LTW90 1,0 MW (3.781 MWh/Jahr) = ca. 50 % des Gesamtenergieverbrauchs
Gesamtverbrauch von 3 GD10 + 1 CD6C + 200 SCHNEEERZEUGER + 1 HUSKY eMOTION 

LTW80 1,65 MW (3.839 MWh/Jahr) = ca. 50 % des Gesamtenergieverbrauchs 
Gesamtverbrauch von 3 GD10 + 3 CD6C + 1 HUSKY eMOTION

LTW42 250 kW (750 MWh/Jahr) = ca. 10 % des Gesamtenergieverbrauchs 
Gesamtverbrauch von 1 GD10 + 1 HUSKY eMOTION
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DIRECTDRIVE

Die Erfolgsgeschichte von LEITWIND nahm ihren Anfang bei einer Kernkompetenz der Unternehmensgruppe HTI: 
den Seilbahnen. Dank der Übertragung des elektrischen Direktantriebs (DirectDrive) von der Seilbahntechnik auf 
Windturbinen entstand ein hocheffizientes Leistungsplus in puncto Betrieb und Effizienz. Der DirectDrive ist eine 
Eigenentwicklung und zugleich das einzige Seilbahn-Antriebssystem, das ohne Getriebe arbeitet. Der innovative, 
patentierte Synchrongenerator mit Permanentmagneten bietet markante Vorteile:

•	 Optimaler Wirkungsgrad in allen Betriebspunkten
•	 Einfacher in der Konstruktion
•	 Geringerer Wartungsaufwand
•	 Zuverlässiger und damit profitabler

•	 Reduziert die Anzahl der rotierenden Teile
•	 Reduziert mechanische und elektrische Verluste
•	 Reduziert Ausfallzeiten und Wartungsarbeiten
•	 Erhöht die Verfügbarkeit und Produktivität

Der mehrpolige Synchrongenerator mit Permanentmagneten macht 
das Beste aus dem Wind. Durch den hocheffizienten Permanent-
magnet Synchrongenerator wird möglichst viel der im Wind ent-
haltenen Energie direkt in elektrische Energie umgewandelt. Der 
Einsatz permanenterregter Synchrongeneratoren in Kombination 
mit effizienten Vollumrichtern ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad 
und somit eine maximale Energieausbeute.

Das verschafft den LEITWIND-Generatoren vor allem im Bereich 
der Teillast enorme Vorteile.

Windturbine zur Maximierung der Effizienz Technologie
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ENERGIEVERBRAUCH 
KABINENBAHN (GD10)

LEISTUNG LTW42 – 250 kW 
(Jährliche Energieproduktion)

Durchschnittliche Förderleistung: 2.000 P/h

Durchschnittlicher Höhenunterschied: 280 m

Länge: 1.300 m

Durchschnittliche elektrische Leistung: 350 kW 
(bei 50% beladenen Fahrzeugen)

Wintersaison: 1.000 h

Winter- und Sommersaison: 2.100 h

Verbrauch im Winter: 350.000 kWh

Winter- und Sommerverbrauch: 735.000 kWh

4.5 m/s

5.0 m/s

5.5 m/s

6.0 m/s

6.5 m/s

7.0 m/s

7.5 m/s

GAEP

492 MWh

622 MWh

750 MWh

872 MWh

995 MWh

1.088 MWh

1.181 MWh

Durchschnittliche 
Windgeschwindigkeit

* GAEP: Gross Annual Energy Production

FALLSTUDIE
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ENERGIEVERBRAUCH 
SESSELBAHN (CD6C)

LEISTUNG LTW42 – 250 kW 
(Jährliche Energieproduktion)

Durchschnittliche Förderleistung: 2.200 P/h

Durchschnittlicher Höhenunterschied: 200 m

Länge: 850 m

Durchschnittliche elektrische Leistung: 260 kW 
(bei 50% beladenen Fahrzeugen)

Wintersaison: 1.000 h

Winter- und Sommersaison: 2.100 h

Verbrauch im Winter: 260.000 kWh

Winter- und Sommerverbrauch: 546.000 kWh

4.5 m/s

5.0 m/s

5.5 m/s

6.0 m/s

6.5 m/s

7.0 m/s

7.5 m/s

GAEP

492 MWh

622 MWh

750 MWh

872 MWh

995 MWh

1.088 MWh

1.181 MWh

Durchschnittliche 
Windgeschwindigkeit

* GAEP: Gross Annual Energy Production

FALLSTUDIE
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LEISTUNG LTW42 – 250 kW 
(Jährliche Energieproduktion)

4.5 m/s

5.0 m/s

5.5 m/s

6.0 m/s

6.5 m/s

7.0 m/s

7.5 m/s

GAEP

492 MWh

622 MWh

750 MWh

872 MWh

995 MWh

1.088 MWh

1.181 MWh

Durchschnittliche 
Windgeschwindigkeit

* GAEP: Gross Annual Energy Production

ENERGIEVERBRAUCH 
HUSKY eMOTION

Betriebszeit: bis zu 3 Stunden

Ladeleistung (kW): bis zu 22 (AC), bis zu 100 (DC)

HUSKY eMOTION im Einsatz / Skigebiet: 1

Durchschnittlicher Leistungsbedarf / Arbeitsstunde: 65 kWh

Durchschnittlicher Stromverbrauch in der Wintersaison: 29 MWh

FALLSTUDIE
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LEISTUNG LTW42 – 250 kW 
(Jährliche Energieproduktion)

4.5 m/s

5.0 m/s

5.5 m/s

6.0 m/s

6.5 m/s

7.0 m/s

7.5 m/s

GAEP

492 MWh

622 MWh

750 MWh

872 MWh

995 MWh

1.088 MWh

1.181 MWh

Durchschnittliche 
Windgeschwindigkeit

* GAEP: Gross Annual Energy Production

ENERGIEVERBRAUCH 
TITAN 4.0

Durchschnittliche Pistenlänge: 4.400 m

Durchschnittlicher Abstand zwischen den Schneeerzeugern: 200 m

Durchschnittliche Arbeitsstunden pro Wintersaison: 200 Stunden

Insgesamt berücksichtigte DemacLenko Schneeerzeuger: 200

Durchschnittlicher Verbrauch der Schneeerzeuger: 24 kWh

Durchschnittlicher Energieverbrauch in der Wintersaison: 960 MWh

FALLSTUDIE



SALES

ITALY
Paola Oldani: paola.oldani@leitwind.com

 
GERMANY
Danilo Petricio: danilo.petricio@leitwind.com

 
AUSTRIA AND SWITZERLAND
Iwan Planatscher: iwan.planatscher@leitwind.com

 
TURKEY
Can Guven: can.guven@leitwind.com

 
FRANCE
Denis Baud-Lavigne: denis.baud-lavigne@poma.net

 
REST OF EUROPE
sales@leitwind.com

HEADQUARTER 

ITALY - LEITNER SPA
Brennerstraße 34 

I-39049 Sterzing (BZ)

T: +39 0472 722 111 

info@leitwind.com 

sales@leitwind.com

FACILITIES

ITALY - LEITNER SPA
Via Gabriel Leitner, 1 

I-39049 Sterzing (BZ)

ITALY - LEITNER SPA
Handwerkerzone Ost 8,  

I-39040 Gasteig, Ratschings (BZ)

 

ITALY - LEITWIND SERVICE S.R.L. 
Zona Industriale, Calaggio nr. 6 

I-83046 Lacedonia (AV)

 
AUSTRIA - LEITNER GMBH
Michael-Seeber-Str. 1

A-6410 Telfs

FRANCE - POMA LEITWIND
396 Routes des Chênes, ZAC de Terre Neuve

F-73200 Gilly-sur-Isère

INDIA - WINOMECHANIC PRIVATE LIMITED
D-17, Sipcot Industrial Complex

Gummidipoondi – 601 201

Thiruvallur Dist., 

Tamil Nadu

leitwind.com


